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Se o computador não detectar o seu leitor de cartões (após conexão), o símbolo 
permanece em estado «Não conectado». O controlador não foi instalado.

Neste caso, o controlador poderá ser descarregado na página de Internet 
https://ewarranty.breitling.com/ no ponto «Downloads». 
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Abrir o fi cheiro para o qual a seta está apontando.

Clicar duas vezes em cima da linha, assinalada pela seta, de modo a instalar 
o controlador.

O controlador é instalado.
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Atualizar o software

Se a versão do software não for a mais recente, no canto superior direito é visualizado em  
letra vermelha o botão «New version avalaible. Click here to install». 
Clique em cima do botão para instalar automaticamente a atualização.
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Atualizar o fi rmware

Para instalar a versão do fi rmware* mais atual para o leitor de cartões, deve-se conectar o leitor 
de cartões ao computador e selecionar no programa o ponto «Upgrade Firmware».

*O fi rmware é outra designação para o sistema operativo instalado no leitor de cartões.

Clique em «Update» para iniciar o 
processo.

Seguidamente é visualizada a seguinte mensagem:

Desconecte o leitor de cartões do computador e clique 
SEGUIDAMENTE em «OK».
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Assim que for exibida a mensagem seguinte deve fechar novamente o leitor 
de cartões e clicar SEGUIDAMENTE em «OK».

Após alguns segundos é visualizada uma nova janela:

Pressione o botão OK do leitor de cartões até este 
brilhar a vermelho. 

Clique em SEGUIDA «OK».
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O programa inicia agora a instalação da atualização. Não desconecte o 
aparelho e aguarde até o processo estar concluído.

Em seguida é exibida a seguinte janela:

Pressione o botão OK do leitor de cartões até a luz 
vermelha apagar e clique SEGUIDAMENTE em «OK».

A atualização do fi rmware está concluída.


