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1) Ligação entre o leitor de cartões e o aparelho

a.	� Assegurar que WIFI está ligada no aparelho externo e que o programa SKYPE (caso esteja  
instalado no seu computador) seja fechado, antes de iniciar a configuração.

b. 	� Pressionar o botão WIFI do leitor de cartões durante aprox. 7 segundos e seguidamente 	
(dentro dos próximos 3 segundos) o botão OK durante aprox. 1 segundo. 

	 O botão WIFI pisca a verde. Passado algum tempo o botão brilha continuamente verde.

c. 	 No aparelho externo é agora exibida nas ligações de WIFI disponíveis uma nova rede  
	 BREITLING_xxx. Este processo pode demorar aprox. 30 segundos.

d. 	 Selecionar esta rede e estabelecer a ligação.

e. 	 Seguidamente o aparelho pede a password.  
	 Inserir «breitlingadmin» e confirmar a entrada.

O seu aparelho externo está agora conectado ao leitor de cartões.
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2) Confi guração do leitor de cartões 

a.  Abrir no aparelho externo o browser de Internet.

b. Inserir um endereço aleatório (p. ex. www.breitling.com).

c. O browser estabelece automaticamente a ligação com a página principal do programa
 de confi guração.

  Se este não for o caso deve-se controlar a ligação WIFI do leitor de cartões e aguardar 
eventualmente um momento até a ligação ser estabelecida. 
Este processo pode demorar aprox. 30 segundos. 

d.  Clicar em «Scan Network».O leitor de cartões inicia agora a procura de redes WIFI.

e. Seguidamente é exibida uma lista com as redes WIFI disponíveis. Selecionar a rede desejada.
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f.  Se a rede pretendida estiver protegida por uma password, deve-se inserir a respetiva  
password e clicar em «next».

g.  O leitor de cartões estabelece agora a ligação ao sistema WIFI da rede. Se tudo estiver em 
ordem, a confi guração é memorizada no leitor de cartões.

A confi guração está concluída. O botão WIFI apaga após algum tempo e o sinal sonoro é emitido três 
vezes seguidas. O seu leitor de cartões utilizará agora a ligação WIFI para enviar automaticamente 
informações sobre transferências efetuadas.
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Rede invisível: é possível que a rede WIFI não seja exibida na lista das redes disponíveis. Isto pode 
dever-se as confi gurações do routeador. Proceder da seguinte forma para detectar com o leitor de 
cartões uma rede invisível:

a. Clicar na lista das redes disponíveis em «Advanced/ Other network»
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b. Inserir agora as informações necessárias:

Network (SSID):  Nome da rede

Frequency (Channel):   Selecionar o canal adequado. Se este não for do seu conhecimento, 
deve testar todos os canais.

Security Mode:  Selecionar o modo de segurança da rede.

Pass Phrase:  Inserir a password da sua rede WIFI.

c. Clicar seguidamente em «Confi gure» e o leitor de cartões estabelece a ligação com a rede WIFI.


